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4防盗门禁系统（双通道）
	1.系统模块化设计，零部件可单独更换升级
2.报警形式：灯光、蜂鸣器报警。LED颜色可选（红、黄、蓝、绿、白、暖白），60度角LED灯实用光线更均匀，照射距离更远。蜂鸣器音量大小可调。
3.监测架底座护板采用食品级1.5mm 304拉丝不锈钢或粉末喷漆钢板，防撞耐腐耐用。
4.可以兼容多种品牌磁条使用
5.网络监控抓拍系统：
6.与安全检测通道门进行联动,遇到未正常借阅的书籍报警后,实时进行人像捕捉抓拍,进行记录
7.直接发送信息提醒给管理员电脑，并显示相关抓拍照片与报警时间信息。
8.具有信息回放功能，便于查访调取资料自动屏蔽，不会造成误报。
	3套
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冲消磁检测一体机
	1.可消掉或恢复磁条的磁性和检测磁条的有效性。
2.金属机箱外壳，人性化设计，功率大，灵敏度高，使用寿命长，面板采用高强度玻璃（对书不会产生磨擦损坏）。
	3台
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条码磁条借还书机
	1.支持采用条码借还，并自动充消磁功能，设备一体化设计，自带还书箱，不需要另外配置还书箱。
2.系统可与汇文管理系统实现无缝对接。
3.自助借还书机系统软件配置读者证卡识别.图书借阅等功能。
4.系统有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书功能或仅有还书功能。
5.系统操作过程中，可按照实际环境需要，配置读者密码验证功能。
6.可以对图书馆内的印刷品.光盘等流通文献进行借还操作。
7.配备触摸显示屏和简单界面互动操作，提供操作提示功能。
8.读者自助操作的实时记录日志功能。
11.系统可配置显示读者信息，包括读者姓名和读者证号等隐私信息。
12.系统内部模块采用标准串口.USB接口与自助借还书机内部工控机连接。
13.设备系统通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。
14.系统具备定时自动开关机功能，在设备自动关机后，能自主切断设备及主机电源，无用电安全隐患。
16.具备多书侦测的功能，借还书过程无需点击屏幕，系统自动识别借书还是还书，还书无需刷卡。
17.支持远程查看.控制.管理设备的运行。
18. 设备在空闲时可自动播放相关介绍材料，例如操作演示视频，在设备操作过程中，依旧可以小窗口播放操作演示视频。
19.设备启动采用光电感应启动，当操作图书遮住光电感应孔时设备自动开启多书识别系统（用于条码借还工作状态）。
21.设备支持离线借还，当服务器中断是依旧保持正常运行，待网络恢复后数据自动上传，并且在服务器回复后可自动比对错误数据（例如超权限借阅），并提示进行人工处理，需提供完整的离线借还技术说明。
22.设备通过公安部电磁兼容检测，通过国家CCC强制认证。
	1台
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有线激光扫描枪
	1.采用先进的扫描技术，扫描景深更长，扫描区域更宽。
2.扫描器距离条形码越远，扫描线的宽度越宽。
3.激光正常工作状态便设置在脉冲闪烁式。当扫描器对准条形码时，激光线会
4.自动切换到长亮模式以方便用户扫描，既简化了操作，又提高了效率。
5.激光闪烁模式由于缩短了激光头的连续工作时间，条码扫描器的工作时间更
长，可靠性更高。
6.支持的接口：PC 键盘口, RS232串口, 独立式键盘口, USB。
	8只
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（样图仅供参考）
触摸屏查询一体机（带键盘）
	1.外观尺寸.长*宽*高：48*26*140（CM）
2.标配主机 ( CPU i3 6代及以上， 4G内存，120G固态硬盘 带wifi， RJ45网口，usb口，HDMI接口)
3.工业级液晶屏≥22寸

分辨率1920*1080P

带触摸屏
    对比度≥3000
    亮度：300md  
    反应时间<4MS，包无亮点、暗点。
4.电压：AC220V ±10% 50HZ ±1HZ 
  功率：<200W 开机瞬间电流3A
5.携带键盘与鼠标
6. 内部结构设计合理，符合人体工程学。可防尘，防水。
7. 可按要求印制学校LOGO 信息。
	5台
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	电脑一体机
	I3-8100T，1T硬盘+128固态，4G内存，大于22寸高清屏幕
	5台


