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四人实木阅览桌

（提供样品）
	基材采用进口橡胶木，采用先进油漆工艺“五底三面”。采用优质环保品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
	116
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6边型6人阅览桌

（提供样品）
	1.材质：采用优质红橡木皮饰面指接板，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。环保优质白乳胶。                                                                                                                               
2.基材：采用符合E1标准的优质环保型密度板，甲醛释放量≤9mg/100g。                                                                                  
3.油漆：双面油漆，先进油漆工艺“五底三面”。采用优质环保品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
	66
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实木阅览椅

（提供样品）
	1.橡胶木实木
2.榫卯结构,椅脚和座款木料为≥45*35mm，座板厚度≥18mm。
3.椅面底部三角木
4.胶水：符合国际E1级环保标准;
5.油漆：采用优质环保油漆，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级，表面硬度≥HB。油漆工艺“五底三面”工艺，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀;颜色根据需求定做。
6.椅子下方四周加横向拉档加固，厚度≥30*25mm。  
7.尺寸：中背。
	870
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包柱沙发
	面料：采用优质麻绒，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。
海棉：采用一次成型海棉，密度≥30 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。
框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%。必须保证长时间使用不开裂、不变形。
	5套
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S型休闲沙发


	面料：采用优质麻绒，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。
海棉：采用一次成型海棉，密度≥30 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。
框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，必须保证长时间使用不开裂、不变形。
	1套
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半圆形双面休闲沙发
	
	2套
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十字休闲沙发

（提供一节样品）
	1、面料：采用优质环保皮；
2、海绵：采用高密度环保海绵，密度为45KG/立方，回弹力：47%、拉深强度不小于85KPA，反复坐压，不变形、不塌陷；
3、框架：采用优质实木，牢固性强，含水率小于12%；
 4、架脚：采用优质不锈钢脚。
	2套
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休闲圆沙发
	面料：采用优质西皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。
海棉：采用一次成型海棉，密度≥30 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。
框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。
	2套
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L形休闲沙发
	面料：采用优质阻燃麻绒面料，易清洁、阻燃，颜色可选。
海棉：采用一次成型海棉，密度≥30 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。
框架：选用优质天然硬性实木，底座选用方管表面镀铬处理。    
	1套
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圆几
	面材：饰面选用优质红橡木皮，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好。
基材：采用符合E1标准环保中密度板，甲醛释放量≤9mg/100g。 
油漆：双面油漆，先进油漆工艺“五底三面”。采用优质环保品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
	4
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2+2+1茶几

（提供沙发茶几品）
	面料：采用优质麻绒，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。海棉：采用一次成型海棉，密度≥30 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。
框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。茶几及装饰板贴面用材：采用优质红橡木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。环保优质白乳胶。                                                                                                                               基材：采用符合E1标准的优质环保型密度板，甲醛释放量≤9mg/100g。                                                                                  
油漆：双面油漆，先进油漆工艺“五底三面”。采用优质环保品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点.颜色均匀
	37套
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2人休闲桌椅（含2椅）

（提供样品）
	1、桌板基材：高品质E1级刨花板；
桌板贴面：优质木纹色三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性；
2、桌板封边：高品质PVC，不易断裂，热溶胶工艺；
3、支架：钢制，表面高品质静电粉末喷涂。
4、椅座面料：采用优质麻绒，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选。海棉：采用一次成型海棉，密度≥30 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜。圆管支架，表面镀铬处理。
	66套
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平板无声小推车
	材质:采用优质1.2mm厚冷轧钢板及方管压制折弯而成，表面静电喷塑处理，静音走轮。
	15
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平板推车大
	材质:采用优质3.0mm厚压花冷轧钢板制作而成，表面静电喷塑处理，静音走轮。
	2
	

	19
	[image: image14.jpg]



书立
	材质:采用优质1.2mm厚冷轧钢板压制折弯而成，表面静电喷塑处理。
	9000
	

	20
	总服务台1套
	面材：饰面选用优质红橡木皮，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好。
基材：采用符合E1标准环保中密度板，甲醛释放量≤9mg/100g。 
油漆：双面油漆，先进油漆工艺“五底三面”。采用优质环保品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
	1
	具体尺寸、式样实际测量,报价报单价即可，最后总价按实结算。

	21
	小服务台5套
	面材：饰面选用优质红橡木皮，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好。
基材：采用符合E1标准环保中密度板，甲醛释放量≤9mg/100g。 
油漆：双面油漆，先进油漆工艺“五底三面”。采用优质环保品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
	5
	具体尺寸实际测量,报价报单价即可，最后总价按实结算。
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采编桌
	基材采用进口橡胶木，油漆采用嘉宝莉，采用先进油漆工艺“五底三面”。采用优质环保品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

	2
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实木小凳子
	基材采用进口橡胶木，油漆采用嘉宝莉，采用先进油漆工艺“五底三面”。采用优质环保品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

	100
	用于六层书架上架用。
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文件橱
	材质:采用优质1.0mm厚优质冷轧钢板制作而成，表面静电喷塑处理。
	5
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防磁光盘柜
	材质:底盘采用3.0mm；框架1.5mm;其余1.0mm厚优质冷轧钢板制作而成，表面静电喷塑处理。八抽,本柜内装具间磁场不大于5GS(奥斯特)，绝对符合磁性产品的保管要求，防潮防火防磁柜。
	2
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雨伞架
	
	2
	


